
Макеты принимаются в следующих форматах (на РС): 

 ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО (*.pdf) 

 (*.ai) 

 (*.eps) 

 (*.tiff) 

 

МАКЕТЫ В ФОРМАТАХ Microsoft office НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

 

Требования к макету: 

 Масштаб 1:1 

 Вылеты на обрез не менее 5 мм c каждой стороны. 

 Отступ значимых элементов внутрь макета от линии реза не менее 

3 мм 

 Все шрифты в кривых 

 Цветовое пространство CMYK. Дополнительные цвета — система 

PMS (Pantone Matching System) 

 Все изображения должны быть внедрены в документ 

 Эффекты (тени, прозрачности, линзы, пост-скрипт заливки, 

текстурные заливки, 

 сетчатый градиент и т.д.) должны быть отрастрированы. 

 Растровые изображения не ниже 300 dpi, монохромные 

изображения — 600 dpi. 

 При выводе форм, автоматом на черный ставится оверпринт. 

 НЕ использовать составной черный цвет в мелких элементах (Текст 

размером менее 12pt) 

 Предел суммарного красочного покрытия 270% для немелованной 

бумаги и 300% для мелованной 

 


